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Rechnersystem GMS-586 
 

 

 
 

Nuklearmedizinische Untersuchungen 
von der Schilddrusenszintigraphie 

bis SPECT 
 

aktuelle Rechnertechnologie 
 

klinisch bewahrte Software 
 

 

Nuklearmedizinische Software* 
 
NSP-00  Basispaket für organunabhänige  

  Grundfunktionen u. Qualitätskontrollen 
  
NSP-01  Schilddrüsen Szintigraphie- 
 
NSP-02  Organe (planar) 

  Knochen, Lunge, Niere,  
  Parotis, Lymphsystem, Leber, Magen, 
  Ösophagus, Gastrointestinaltrakt 

 
NSP-03  Herz (planar) 
 
NSP-04  Ganzkörper Szintigraphie 
 
NSP-50  SPECT Basissoftware 
 
NSP-51  Iterative Rekonstruktion 
 
NSP-52  Gated SPECT  
 
NSP-53  Quantifizierung HIRN-SPECT 
 
 
DICOM 
 
Store, Worklist, Query/Empfang, Print, MPPS 

 

Dokumentation 

 

viele Darstellungsmöglichkeiten 
 
individuell nach Ihren Anforderungen  
 

 
 

 
Betriebssystem 
 
LINUX mit X-Windows Bedienoberfläche 

Anwendersoftware u. Benutzerhandbuch 
in Deutsch 
 

Hardware 
 
Motherboard 
CPU    ≥ 3,8 GHz 
Hauptspeicher   ≥ 4 GB 
Graphik Controller  ≥ 1 GB Speicher 
Festplatte   ≥ 500 GB 
DVD-RW   4,7 GB 
 
Schnittstellen: Ethernet, Audio 
 
6 USB 2.0 Ports 
 
Fernwartungsmöglichkeit über Internet (Router) 
 
Zubehör 
 
TFT-Farbmonitor ≥24“, Maus, Tastatur, 
Fußschalter, Farblaserdrucker (optional) 
   
 
Anschlussmöglichkeiten 
 

Bestehende GAEDE Gammakameras können 
über ein modernes Gammakamera-Interface 
und das aktuelle Rechnersystem GMS-586 
modernisiert und den heutigen Anforderungen 
bezüglich Auswertung, Qualitätskontrolle und 
Dokumentation angepasst werden. 
 
 
 

* Die Konfiguration variiert je nach Angebot 
und angeschlossenem Kamera-System. 

 

 


